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Rośliny uprawne z naszych pól są pod-
stawą naszego żywienia. Dlatego zdro-
we plantacje są głównym czynnikiem 
decydującym o sukcesie Państwa jako 
rolników. Chcąc to osiągnąć, dbają Pań-
stwo o swoje uprawy w zrównoważony, 
efektywny i przyjazny dla środowiska 
sposób. My jako firma LEMKEN poma-
gamy Państwu w optymalnym zaopa-
trzeniu i skutecznej ochronie roślin.  
Służy temu nasza bogata oferta wydaj-
nych opryskiwaczy polowych specjal-
nie dostosowanych do potrzeb Pań-
stwa upraw i Państwa gospodarstwa. 
Gwarantują one zdrowy wzrost nie tyl-
ko Państwa roślin, ale także Państwa 
plonów. 

LEMKEN Vega – najlepsza  
pielęgnacja dostosowana do  
każdych potrzeb  

Opryskiwacz polowy zaczepiany Vega 
firmy LEMKEN przekonuje przemyśla-
ną w każdym szczególe konstrukcją. 
Jego obsługa jest niezwykle intuicyj-
na, co znacznie ułatwia pracę. Innowa-
cyjny układ opryskiwania z funkcją 
elektrycznego włączania pojedyn-
czych dysz i przewodem cyrkulacyj-
nym gwarantuje najwyższą precyzję 
stosowania i minimalną ilość pozosta-
łości cieczy w obiegu. Inna wyjątkowa 
zaleta: Maksymalna stabilność jazdy 
na polu i drodze dzięki inteligentnej 
konstrukcji ramy i podwozia. Dzięki re-
sorowanej osi opryskiwacz Vega może 
zostać dopuszczony do jazdy z do-
tychczas nieosiągalną prędkością 
60 km/h! 

Chronimy  
Państwa  
uprawy!
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Dzięki przemyślanej w każdym szczególe konstrukcji opry-
skiwacze Vega spełniają najwyższe wymagania w zakresie 
ochrony roślin:

•	 Belka SEH z profili aluminiowych z przewodem cyrkulacyj-
nym bez nieaktywnych odcinków i opcjonalną funkcją 
włączania pojedynczych dysz gwarantują najwyższą  
dokładność aplikacji.

•	 Kompaktowa konstrukcja dzięki składanej do tyłu belce,  
zapewnia doskonałe trzymanie się drogi i dobrą widocz-
ność.

•	 Nisko położony środek ciężkości, a jednocześnie duży 
prześwit

•	 Doskonała zwrotność nawet przy dużych oponach

•	 Częściowo zautomatyzowana obsługa

•	 Układ opryskiwania z minimalną ilością pozostałości  
cieczy w obiegu

Dyszel jest dostępny w różnych wariantach.

•	 Zaczepianie górne lub dolne, do wyboru przy użyciu ucha 
40 mm, ucha pierścieniowego lub sprzęgu kulowego K 80

•	 Przemyślana hydrauliczna regulacja dyszla  
ze zintegrowaną podporą do odstawiania

•	 Opcjonalna amortyzacja dyszla zapewniająca wysoki po-
ziom komfortu jazdy, tłumienie drgań i stabilną pozycję 
belki

•	 Kierowanie dyszlem z bezobsługowym łożyskowaniem 
punktu obrotu położonym daleko z tyłu, zapewniającym 
precyzyjną jazdę w każdych warunkach

•	 Automatyczne wyłączenie kierowania dyszlem od  
prędkości 15 km/h w celu zapewnienia maksymalnego 
poziomu bezpieczeństwa podczas transportu

Vega

Konstrukcja Dyszel
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Wytrzymałe podwozie opryskiwacza 
Vega zostało zaprojektowane pod ką-
tem maksymalnej stabilności jazdy.

•	 Zbiornik i podwozie tworzą jeden 
zespół funkcjonalny.

•	 Jednolita konstrukcja podwozia 
z trzema wariantami osi: 
	 -	sztywna 
	 -	resorowana mechanicznie 
	 -	resorowana pneumatycznie  
		  z hamulcem zależnym od  
		  obciążenia oraz regulacją 
		  poziomu

•	 Wersje resorowane mogą uzyskać 
dopuszczenie do jazdy po drogach 
publicznych z prędkością do 
60 km/h.

•	 Rozstaw kół w zakresie  
od 1,5 m do 2,25 m  
regulowany poprzez  
odsadzenie kół.

Nowoczesny, całkowicie gładki zbior-
nik PE jest odporny na promieniowa-
nie UV i został zaprojektowany pod ką-
tem maksymalnej stabilności.

•	 Kształt zbiornika dzięki niskiemu 
odpływowi umożliwia kompletne 
opróżnienie.

•	 Unikalna geometria zbiornika mini-
malizuje siły naporu cieczy.

•	 Niskie położenie środka ciężkości 
w każdej chwili, niezależnie od po-
ziomu napełnienia.

•	 Górne i dolne mieszanie z dyszami 
iniekcyjnymi mogą być regulowane 
niezależnie, odpowiednio do pozio-
mu napełnienia i intensywności.

•	 Cztery dysze czyszczące w górnej 
ścianie zbiornika zapewniają inten-
sywne, dokładne czyszczenie.

•	 Czyszczeniem można wygodnie 
sterować z kabiny ciągnika za po-
mocą systemu sterowania Me-
gaSpray.

•	 Zbiorniki czystej wody zintegrowa-
ne z osłonami kół zapewniają opty-
malny rozkład obciążenia maszyny 
w każdej chwili.

•	 Kształt zbiorników pozwala na  
stosowanie dużych opon do  
520/85 R 46.

Podwozie Zbiornik
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Prosta koncepcja obsługi

Opryskiwacz Vega cechuje się nową, 
częściowo zautomatyzowaną koncep-
cją obsługą ze sterowanie za pomocą 
funkcji:

•	 Pełna obsługa możliwa również 
z kabiny za pomocą terminala 
ISOBUS

•	 Funkcje sterowane intuicyjnie za 
pomocą zrozumiałych symboli

•	 Ponieważ zawory elektryczne usta-
wiają się automatycznie, sterowanie 
funkcjami za pomocą menu zapew-
nia maksymalne bezpieczeństwo 
użytkownika i procesu.

•	 W wyposażeniu seryjnym cyfrowy 
wskaźnik poziomu napełnienia zin-
tegrowany z czujnikiem zatrzymu-
jącym napełnianie.

•	 Wytrzymały, pyło- i wodoszczelny 
moduł obsługowy; przyciski i po-
krętła można łatwo obsługiwać na-
wet w rękawicach.

Opryskiwanie

Napełnianie

Rozwadnianie

Czyszczenie
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Rozwadniacz opryskiwacza Vega po-
siada pojemność 45 litrów i doskonale 
nadaje się do wszelkiego rodzaju środ-
ków ochrony roślin.

•	 Płynna regulacja wysokości umożli-
wia łatwe i szybkie stosowanie na-
wet większych pojemników ze 
środkami ochrony roślin.

•	 Cylindryczny kształt wnętrza i na-
wilżanie krawędzi pozwalają na 
szybkie i łatwe spłukiwanie. 

•	 Wysoka wydajność ssania wynoszą-
ca 120 l/min oraz dysza Proflow w 
wyposażeniu seryjnym zapewniają 
szybkie, bezproblemowe odpom-
powywanie z rozwadniacza.

•	 Intensywna dysza mieszająca za-
pewnia dokładne wymieszanie oraz 
rozpuszczenie proszku i granulek.

•	 Rozwadniacz perfekcyjnie łączy się 
z nowoczesną konstrukcją zbiornika 
i jest optymalnie zabezpieczony 
przed zanieczyszczeniami.

•	 Składana płyta osłonowa zapewnia 
dodatkową ochronę dla obszaru 
napełniania.
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Minimalna ilość pozostałości cieczy w obiegu

Zawory elektryczne zamontowane bezpośrednio na przewodach oraz przewód cyrkulacyjny bez nieaktywnych odcinków 
gwarantują minimalną ilość pozostałości cieczy w układzie opryskiwania.

•	 Dwie pompy typu bokser o wydaj-
ności 260 l/min każda zapewniają 
łączną wydajność 520 l/min.

•	 Dzięki konstrukcji typu bokser 
pompy pracują wyjątkowo stabilnie 
i zapewniają równomierny prze-
pływ.

•	 Obiegi cieczy pomp są podzielone 
na obieg mieszania oraz obieg ro-
boczy i mogą być sterowane od-
dzielnie.

•	 Pompy są zabezpieczone przed su-
chobiegiem i odporne na działanie 
cieczy.

Układ opryskiwania

•	 Pompy są zamontowane w dyszlu 
w łatwo dostępnym miejscu, co po-
zwala na łatwe wykonywanie kon-
serwacji.

•	 Opcjonalna wersja High-Flow 
zwiększa wydajność napełniania do  
625 l/min.

•	 System inżektorów High-Flow  
umożliwia kompletne opróżnianie 
zewnętrznych zbiorników oraz za-
sysanie przy użyciu długich węży.



Opryskiwanie

Mieszanie
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Przewód cyrkulacyjny Układ włączania dysz Eltec

Dostępny w wyposażeniu seryjnym opryskiwacza Vega prze-
wód cyrkulacyjny wewnątrz belki SEH zapewnia najwyższą 
dokładność aplikacji.

•	 Równoczesne włączanie i wyłączanie na całej szerokości 
roboczej

•	 Dzięki przewodowi cyrkulacyjnemu ciecz do opryskiwa-
nia wypiera wodę znajdującą się w przewodach i jest  
dostępna natychmiast po włączeniu dysz.

•	 Czterostronne zasilanie przewodu cieczowego zapewnia 
równomierny rozkład poprzeczny na całej szerokości  
roboczej.

•	 Równomierne ciśnienie i strumień przepływu zapewniają 
wysoką dokładność na całej szerokości roboczej i jedno-
rodny oprysk.

•	 Wysokie ciśnienie cyrkulacji zapobiega osadzaniu się  
resztek środków ochrony roślin w przewodach i umożli-
wia dokładne czyszczenie aż do przewodów dysz.

Belka SEH wyposażona jest w oddzielnie załączane elek-
tryczne zawory pojedynczych dysz, pozwalające skrócić 
 czas reakcji i osiągnąć większą elastyczność.

•	 W wersji podstawowej z Eltec dysze zależenie od  
szerokości belki łączone są w maks. 13 sekcji.

•	 Podział na sekcje można dowolnie wybrać i zapisać 
w trzech różnych konfiguracjach.

•	 Dysze załączane są elektrycznie bezpośrednio na ich 
uchwycie.

•	 W wyposażeniu seryjnym potrójne korpusy dysz,  
opcjonalnie pięciokrotne korpusy dysz.

•	 Dzięki połączeniu Eltec Pro ze sterownikiem maszyny  
MegaSpray możliwe jest indywidualne włączanie dysz.

•	 Funkcja włączania pojedynczych dysz Eltec Pro pozwala 
ograniczyć do minimum obszary podwójnego oprysku 
w narożnikach pól i innych obszarach.
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MegaSpray z terminalem CCI-200

Większy komfort dzięki elementom pomocni-
czym

CCI-200

Moduł z joystickami A 10

Moduł sterowania sekcjami A 20

Uchwyt  
wielofunkcyjny

Terminal CCI-200 został zaprojektowany we współpracy z  
firmą LEMKEN, dzięki czemu jest optymalnie zintegrowany 
z technologią LEMKEN.

•	 Terminal CCI-200 można obsługiwać zarówno za pomocą 
ekranu dotykowego, jak i przycisków i pokręteł.

•	 Interfejs układu sterowania MegaSpray można dowolnie 
skonfigurować dla maksymalnie trzech kierowców.

•	 Terminal ISOBUS CCI-200 z certyfikatem AEF można  
wykorzystywać także do obsługi innych maszyn  
kompatybilnych z ISOBUS.

•	 Automatyczne sterowanie sekcjami przy użyciu  
CCI.Command

•	 Indywidualne tworzenie uwroci

•	 Zarządzanie zleceniami przy użyciu CCI.Control

•	 Precyzyjne przejazdy w każdych warunkach dzięki  
wspomaganiu jazdy równoległej CCI.Command PT

•	 Wygodna komunikacja z internetowym portalem organizacyj-
nym dla rolników i wykonawców usług rolniczych farmpilot

Aby zwiększyć komfort obsługi, z terminalem uniwersalnym 
można użyć dowolnych elementów pomocniczych Aux-N, 
takich jak joysticki i moduły sterownicze. 

•	 Często powtarzane czynności można komfortowo wyko-
nywać dzięki zastosowaniu elementów obsługowych  
Aux-N.

•	 Kompatybilne z ISOBUS elementy obsługowe ciągnika 
można wykorzystywać do sterowania.

•	 Firma LEMKEN oferuje praktyczne elementy uzupełniają-
ce, np. moduł z joystickami ISOBUS lub moduł sterowania 
sekcjami ISOBUS.

•	 Różne funkcje można dowolnie przypisywać do  
elementów obsługowych wyposażenia pomocniczego.

Elektronika
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Połączenia ISOBUS

MegaSpray umożliwia pełne włączenie 
opryskiwacza polowego w dokumen-
tację i system zarządzania przedsię-
biorstwa i jest kompatybilny z wiodą-
cymi systemami Task Control, np.  
CCI.Control.

MegaSpray udostępnia wartości do 
wymiany danych z dziennikiem polo-
wym. Jeśli stosowany jest system Task 
Control kompatybilny z GPS, pobiera-
ne są również dane lokalizacyjne, co 
umożliwia dokładniejsze planowanie 

pracy. Możliwe jest także wykorzysty-
wanie danych lokalizacyjnych do obra-
biania powierzchni z uwzględnieniem 
sekcji. 

Wymiana danych w formacie ISO-XML 
następuje z użyciem pamięci USB lub 
przez sieć komórkową, jeśli terminal 
wyposażony jest w odpowiedni mo-
duł. W ten sposób zlecenia mogą być 
wygodnie importowane do systemu 
Task Control, a gotowa dokumentacja 
może być eksportowana. 

Dzięki pełnej kompatybilności  
Megaspray z magistralą ISOBUS  
użytkownik opryskiwacza Vega może 
korzystać z pełnej funkcjonalności  
zapewnianej przez terminal ISOBUS.

Kompatybilność z narzędziami Task 
Controller

Układ sterowania LEMKEN MegaSpray 
umożliwia sterowanie także za pomo-
cą innych aplikacji SectionControl 
kompatybilnych z ISOBUS.
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Funkcje belki Składanie

Belka SEH łączy w sobie wiele  
istotnych funkcji, np.

•	 szybkie, bezpieczne składanie po-
ziomego zespołu belki przy niewiel-
kiej wysokości,

•	 maksymalną elastyczność.

•	 Belka SEH przy szerokości roboczej 
do 24 metrów umożliwia osobne 
składanie wszystkich segmentów 
składanych po stronie prawej i le-
wej; dzięki temu możliwe jest nieza-
leżne zmniejszanie szerokości belki 
po obu stronach.

•	 Hydrauliczna regulacja wysokości z 
funkcją kontrolowanej jazdy na 
uwrociach i wskazaniem pozycji w 
terminalu

•	 Hydrauliczna regulacja nachylenia 
z automatyczną funkcją wyśrodko-
wania i ustawienia symetrycznego

•	 Jednostronne wychylanie ramion 
umożliwia dopasowanie do gleby 
w terenie pagórkowatym.

•	 Funkcjami hydraulicznymi można 
sterować w zależności od wyboru 
za pomocą układu Load Sensing 
lub obiegu oleju.

Belka SEH
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BoomCommand

Profil

Prowadzenie belki

Belka SEH opryskiwacza Vega umożli-
wia obróbkę powierzchni o szerokości 
do 24 metrów. Duża powierzchnia 
przekroju i prostokątny profil gwaran-
tują dobrą stabilność i trwałość belki.

•	 Aluminiowy profil jest lekki, stabilny 
kształtowo i odporny na działanie 
korozyjnych środków ochrony ro-
ślin.

•	 Dysze, przewody i elektronika są 
chronione wewnątrz aluminiowego 
profilu, a jednocześnie łatwo do-
stępne na wypadek konieczności 
dokonania nastawy lub konserwa-
cji.

•	 Profile aluminiowe zapewniają  
wystarczającą ilość miejsca również 
na pięciokrotne korpusy dysz.

Wraz z MegaSpray dostępne jest również nowo opracowane 
przez LEMKEN automatyczne prowadzenie wysokości belki 
Boom Command.

•	 Odległość od opryskiwanej powierzchni ustalana jest za 
pomocą dwóch czujników ultradźwiękowych po prawej i 
lewej stronie belki.

•	 Sterowanie realizowane jest za pomocą masztu podnośni-
kowego i kompensacji pochyłości.

•	 BoomCommand zapewnia równomiernie dobrą jakość 
opryskiwania i minimalne znoszenie dzięki konsekwent-
nemu utrzymaniu jednakowej odległości od opryskiwanej 
powierzchni.

•	 BoomCommand odciąża kierowcę dzięki integracji z ukła-
dem sterowania MegaSpray.

Zawieszenie belki na ramie parasolowej umożliwia jej  
swobodne wychylanie, a stabilna pozycja belki zapewnia  
dokładny rozdział wzdłużny i poprzeczny.

•	 Elementy amortyzujące między ramionami belki redukują 
odchylenia.

•	 Podwójny zespół sprężyn zapewnia pionową amortyzację 
belki przy wsuniętym siłowniku masztu podnośnikowego.

•	 Kable i węże są bezpiecznie poprowadzone w łańcuchu 
energetycznym.

•	 Wychylanie belki regulowane jest za pomocą sworznia w 
ramie parasolowej.

•	 Regulacja wysokości belki w maszcie podnośnikowym 
pozwala na utrzymanie jednakowej odległości od osi tyl-
nej; ograniczenie efektu dźwigni zmniejsza przenoszenie 
drgań na belkę.

•	 Zakres podnoszenia belki od 0,4 m do 2,90 m  
(w zależności od podwozia)
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Dane techniczne
Vega

Model 3000 4000 5000

Pojemność znamionowa (l) 3000 4000 5000

Czysta woda (l) 525 525 525

Masa bez napełnienia (kg) z belką SEH24 4320 4470 4530

Szerokość belki (m) 15-24 15-24 15-24

Sekcje 13 13 13

Wysokość* (m) 3,72 3,72 3,72

Długość (m) 6,95 6,95 6,95

Szerokość (m) 2,50 2,50 2,50

Wyposażenie podstawowe Vega 12:

LEMKEN MegaSpray z przygotowaniem do pracy z dowolnym terminalem ISOBUS, 13 dowolnie konfigurowalnych sekcji; uruchamianie belki opryskiwacza 
Premium SEH ISOBUS; pompa membranowo-tłokowa (natężenie przepływu 2 x 200 l/min); opony 340/85 R 48 w przypadku Vega 12/3000 i 12/4000, 380/90 
R 46 w przypadku Vega 12/5000; dwuobwodowy pneumatyczny układ hamulcowy; dyszel o regulowanej wysokości, zaczepienie górne w sprzęgu 
gardzielowym; ucho dyszla o regulowanej wysokości, Ø 40 mm; przyłącze ssące 3“ Kamlock; elektroniczna sterowanie zaworami selekcyjnymi i rozdzielają-
cymi za pomocą kolorowego wyświetlacza 4,6" z obsługą za pomocą kółka przewijania; wskaźnik poziomu napełnienia TankPilot; funkcja automatycznego 
zatrzymywania napełniania; zbiornik główny z przegrodą; 4 dysze do czyszczenie wnętrza zbiornika; mieszadło iniekcyjne z wyłączaniem w zależności od 
poziomu napełnienia; elektryczna regulacja mieszadła; zbiorniki czystej wody o poj. 550 litrów zintegrowane z osłonami kół; bezpośredni wskaźnik 
poziomu napełnienia zbiornika czystej wody; rozwadniacz o regulowanej wysokości, z dyszami cyrkulacyjnymi, ProFlow, dysza mieszająca i dysza do 
czyszczenie kanistrów; wałek WOM; platforma z barierką i składaną drabiną; schowek i półka na akcesoria; podpora do odstawiania.

* z oponami 520/85R46
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Serwis – kwestia decydująca

Zużywalne części maszyn firmy  
LEMKEN konstruowano z myślą o 
maksymalnym czasie użytkowania. Stal 
wysokiej jakości, najnowocześniejsze 
procesy produkcyjne oraz intensywnie 
prowadzona kontrola jakości pozwalają 
na długi okres użytkowania naszych 
produktów. Z tego powodu wszystkie 
nasze oryginalne części zamienne są 
wyraźnie znakowane. Oryginalne części 
można w każdej chwili zamówić za 
pośrednictwem naszego systemu infor-
macyjnego online oraz systemu składa-
nia zamówień firmy LEMKEN.

Oryginalne części zamienne gwarancją długiego okresu 
użytkowania

Po dokonaniu zakupu maszyn firmy 
LEMKEN uruchomieniem, serwisem 
gwarancyjnym i naprawami pog-
warancyjnymi zajmują się przeszkoleni 
technicy z 25 firm dealerskich znajdu-
jących się w najbliższej okolicy naszego 
klienta. Mają do dyspozycji centralny 
magazyn części zamiennych w Niemc-
zech i magazyny pomocnicze w filiach 
regionalnych.W taki sposób firma LEM-
KEN troszczy się o swoich klientów w 

ponad 40 krajach na całym świecie, by 
w połączeniu ze specjalistycznymi spr-
zedawcami maszyn rolniczych szybko 
udostępnić i dostarczyć Państwu 
potrzebne maszyny i części zamienne. 
W przypadku braku danej części na sta-
nie magazynowym, może zostać ona 
dostarczona Klientowi w ciągu 24 god-
zin za pośrednictwem centrum logis-
tyki firmy LEMKEN, działającego przez 
całą dobę przez 365 dni w roku. 

Wiedza „Know-how” firmy 
LEMKEN 
Do dyspozycji rolników i firm handlo-
wych w przypadku pierwszego urucho-
mienia jak i w przypadku specjalistycznej 
naprawy i konserwacji naszych urządzeń 
oddaliśmy zespół dobrze wykształconych 
techników działu obsługi Klienta. Dzięki 
regularnie prowadzonym szkoleniom 
dział obsługi klienta firmy LEMKEN za-
wsze dysponuje najaktualniejszą wiedzą 
techniczną o naszych maszynach. 
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LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5 
46519 Alpen, Germany
Phone +49 2802 81-0
info@lemken.com
lemken.com
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Twój dealer LEMKEN:


